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弊社は、総合シールメーカーとして、 

Oリングを代表とするゴムシール製品、キャップシールなどの樹脂製品及び 

メタルOリングなどの金属シール製品の研究開発・生産を行ってまいりました。 

これまでに培った技術力、豊富な材料の組み合わせ、 

ユニークな発想を十分に生かして最適な形状設計と、 

あらゆる分野でのご要求に対応できる体制を確立し、 

品質・信頼性に関して常に高い評価を戴いております。 

おことわり 
このカタログに記載している数値は参考値であり、保証値ではありません。 
また、性能改善のため予告なしに仕様を変更することがありますので、ご了承ください。 

ISO 9001 認証取得 
箕島製作所は、ISO9001の認証を取得しています。 
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金属・布の複合精密成形品の設計・開発及び製造 

該当製品又はサービスの範囲 
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メタルOリングについて

1

A
メタルOリングは、高温高圧などの過酷な条件下でも高度なシール性を発揮し、その

優秀性は、各方面から高い評価をいただいてまいりました。

さらに弊社では、高圧シールよりも困難とされている超高真空・極低温においても高

いシール性を保持するメタルOリングを製作しています。

メタルOリングの特徴

1）－270°Cの極低温から＋700°Cまでの高温に使用できます。

2）300MPa（約3000kgf／cm2）の超高圧から1.3×10－10Paの超高真空までをシールします。

3）シールに要するスペースが小さくてすむため、コンパクトな設計が可能です。

4）他の金属製ガスケットよりも、フランジの締付け力を低減できます。

メタルOリングのシール機構

メタルOリングはフランジ溝に装着し、つぶしを与えることによりその反力によって

流体をシールします。ただし、取り外したOリングの再使用はできません。

チューブの種類により流体圧力が7MPa（約70kgf／cm2）をこえる高圧の場合は、Oリン

グの流体側に穴をあけ、中空部分に流体圧を導入し、シール力を増加します。

図1穴なしの場合

図2穴ありの場合
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メタルOリングの選定法B
メタルOリングは、温度・流体・圧力などに応じて、材料・表面被覆・形状（穴のあり・なしなど）

寸法を正しく選定しなければなりません。

ご使用に際しては、かならず表1．によりメタルOリングの種類を選定ください。

表1 メタルOリングの種類と用途

注1 銀めっきのほか、サンフロン®コーティング、金めっき・インジウムめっき・銅めっき・ニッケルめっきがあります。

表面被覆の種類によって使用温度範囲が変わります。（表3参照）

注2 耐熱性材料のインコネル600（使用条件温度700℃）及び耐食性材料のSUS316Lもありますのでご相談ください。

注3 サンフロン®コーティングは、溶融アルカリ金属・高温高圧下のふっ素・ある種のふっ素化合物には使用できません。

注4 銀めっきは硫酸・硝酸・塩酸・水銀・ふっ素（液）など銀を侵す流体には使用できません。

×××××はOリング外径寸法を表す（10～12ページを参照ください）。―印は特注品ですので寸法を指定してください。
※印　穴の位置および数により記号が変わります（4ページを参照ください）。

用　　途 
密封対象流体 圧力 温度［℃］ 表面被覆 バランス穴 材料 

SUS321
（注2）

断面外径×肉厚 呼び番号 

メタルOリングの種類 

・超高真空 
・中・高圧ガス 
・蒸気 
・高温高圧水など 
すべての流体 
 
・高真空 
・低圧ガス 
・蒸気 
・高温高圧水 
・低粘度流体 
 
 
 
 
 
 
 
・溶融プラスチックス 
・油圧作動油などの中 
粘度流体。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・排気ガス 
・油圧作動油などの中 
粘度流体 
・潤滑油、グリースな 
どの高粘度流体 

 
 
 
 
 
 
 

銀めっき 
（注1.3.4） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なし 

 
 
 
 
 
なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
あり 
 
 
 
 
 
なし 
 
 
 
 
 
あり 
 
 
 
 
 
なし 
 
 
 
 
 
あり 

0.89×0.25
1.57×0.35
2.39×0.50
3.18×0.70
3.18×0.80
4.77×1.10
1.57×0.25
2.39×0.25
2.39×0.35
3.18×0.35
3.18×0.50
4.77×0.80
1.57×0.25
2.39×0.25
2.39×0.35
3.18×0.35
3.18×0.50
4.77×0.80
0.89×0.25
1.57×0.35
2.39×0.50
3.18×0.70
3.18×0.80
4.77×1.10
0.89×0.25
1.57×0.35
2.39×0.50
3.18×0.70
3.18×0.80
4.77×1.10
1.57×0.25
2.39×0.25
2.39×0.35
3.18×0.35
3.18×0.50
4.77×0.80
1.57×0.25
2.39×0.25
2.39×0.35
3.18×0.35
3.18×0.50
4.77×0.80

G×××××AG
A×××××BG
C×××××CG
E×××××DG
E×××××EG

―
A×××××AG
C×××××AG
C×××××BG
E×××××BG
E×××××CG

―
A×××××A※
C×××××A※
C×××××B※
E×××××B※
E×××××C※

―
G×××××AA
A×××××BA
C×××××CA
E×××××DA
E×××××EA

―
G×××××A※
A×××××B※
C×××××C※
E×××××D※
E×××××E※

―
A×××××AA
C×××××AA
C×××××BA
E×××××BA
E×××××CA

―
A×××××A※
C×××××A※
C×××××B※
E×××××B※
E×××××C※

―

39MPa

1.3×10－10Pa

7MPa

1×10－7Pa

300MPa

1×10－7Pa

40MPa

0MPa

300MPa

0MPa

7MPa

0MPa

300MPa

0MPa

 
－270
 

＋500
（注2）

 
 
 
 
 

－60
 

＋500
（注1）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－60
 

＋500

〜 〜 
〜 

〜 

〜 
〜 

〜 

〜 

〜 

〜 



メタルOリングの設計データ

メタルOリングの形状

3

●仕上げ方向（筋目）は図3．のように円周方向に沿っていること。

なおこの範囲は30。以上（両面）とする。この範囲（シール面）は

1．6Sとする。

●表面仕上げは、表面被覆前とする。

D
材　料 

材　料 

特　徴 

SUS321 

SUS316L 

インコネル600

メタルOリングの標準材料。 

耐食性材料。腐食環境等に使用。機械的特性等はSUS321とほぼ同じ。 

Ni系耐熱材料。500°C以上で使用するOリング素材。 

－270～＋500

－270～＋700

温度範囲［°C］ 

特　徴 

金 

銀 

ニッケル 

インジウム 

サンフロン®コーティング 

表面特殊研磨 

腐食性流体に使用。フランジへのなじみに優れ、耐酸性良好。 

腐食性流体以外に使用する標準仕様。300°C以下では金めっきと同等のシール性。 

高温での液体シール用。真空・ガスのシールではフランジ溝の超仕上げが必要。 

低温用。軟質でめっきでは最も低締付け力でシールするが、傷つきやすい。 

PTFE。極低温や低温⇔室温でのヒートサイクル用途に最良。化学的に安定。 

表面被覆なし。表面粗さ0.4S以下。フランジの超仕上げも必要。 

－270～＋800

－270～＋500

室温～＋700

－270～＋130

－270～＋200

― 

温度範囲［°C］ 

チューブ径 
［mm］ 

0.89

1.57

2.39

3.18

4.77

0.25

0.25

0.35

0.25

0.35

0.50

0.35

0.50

0.70

0.80

1.10

0.25

0.35

0.40

0.50

0.70

1716（175）
  980（100）
2095（210）
490（50）

1225（125）
1667（170）
833（85）

1225（125）
2549（260）
3285（335）
4216（430）

0.04

0.05

0.05

0.07

0.06

0.06

0.06

0.05

0.05

0.05

0.05

肉厚 
［mm］ 

標準つぶし量 
［mm］ 

締付け力 
［N／cm］（［kgf／cm］） 

弾性復元量 
［mm］ 

表2 メタルOリングの素材

表3表面被覆の種類（標準被覆厚さは40μmです。）

表4メタルOリングの単位長さあたりの締付け力

` メタルOリングに表面被覆なしでの

値です。

C
シール面 

図3

OD

30°以上 

t

30°以上 

Wb

Wa
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メタルOリングの使用例H

GD

GD
L

K

L

K

GD

L

K

GD

GD
L

K

GD

GD

GD
L

K

L

L

L

L

K

K

K

K

GD GD

図6 熱交換器のジョイント部 図7 管フランジのジョイント部

図8 圧力容器のふた 図9 ノズルのシール
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メタルOリングの寸法I

チューブ記号 

太さ 

呼び方 

G00250◇◇
G00281◇◇
G00312◇◇
G00344◇◇
G00375◇◇
G00406◇◇
G00438◇◇
G00469◇◇
G00500◇◇
G00562◇◇
G00625◇◇
G00688◇◇
G00750◇◇
G00812◇◇
G00875◇◇
G00938◇◇
G01000◇◇
G01125◇◇
G01250◇◇
G01375◇◇
G01500◇◇
G01625◇◇
G01750◇◇
G01875◇◇
G02000◇◇

A00438◇◇
A00469◇◇
A00500◇◇
A00531◇◇
A00562◇◇
A00594◇◇
A00625◇◇
A00656◇◇
A00688◇◇
A00719◇◇
A00750◇◇
A00781◇◇
A00812◇◇
A00844◇◇
A00875◇◇
A00906◇◇
A00938◇◇
A00969◇◇
A01000◇◇
A01031◇◇
A01062◇◇
A01094◇◇
A01125◇◇
A01156◇◇
A01188◇◇
A01219◇◇
A01250◇◇
A01312◇◇
A01375◇◇
A01438◇◇
A01500◇◇
A01562◇◇
A01625◇◇
A01688◇◇
A01750◇◇
A01812◇◇
A01875◇◇
A01938◇◇
A02000◇◇
A02062◇◇
A02125◇◇
A02188◇◇
A02250◇◇
A02312◇◇
A02375◇◇
A02438◇◇
A02500◇◇
A02562◇◇
A02625◇◇
A02688◇◇

A02750◇◇
A02812◇◇
A02875◇◇
A02938◇◇
A03000◇◇
A03125◇◇
A03250◇◇
A03375◇◇
A03500◇◇
A03625◇◇
A03750◇◇
A03875◇◇
A04000◇◇
A04125◇◇
A04250◇◇
A04375◇◇
A04500◇◇
A04625◇◇
A04750◇◇
A04875◇◇
A05000◇◇
A05125◇◇
A05250◇◇
A05375◇◇
A05500◇◇
A05625◇◇
A05750◇◇
A05875◇◇
A06000◇◇
A06125◇◇
A06250◇◇
A06375◇◇
A06500◇◇
A06625◇◇
A06750◇◇
A06875◇◇
A07000◇◇
A07125◇◇
A07250◇◇
A07375◇◇
A07500◇◇
A07625◇◇
A07750◇◇
A07875◇◇
A08000◇◇

6.35
7.14
7.92
8.74
9.53

10.31
11.13
11.91
12.70
14.27
15.88
17.48
19.05
20.62
22.23
23.83
25.40
28.58
31.75
34.93
38.10
41.28
44.45
47.63
50.80

＋0.13
0

6.41
7.20
7.98
8.80
9.59

10.37
11.19
11.97
12.76
14.33
15.94
17.54
19.11
20.68
22.29
23.89
25.46
28.64
31.81
34.99
38.16
41.34
44.51
47.69
50.86

＋0.17
0

11.13
11.91
12.70
13.48
14.27
15.09
15.88
16.66
17.48
18.26
19.05
19.84
20.62
21.44
22.23
23.01
23.83
24.61
25.40
26.19
26.97
27.79
28.58
29.36
30.18
30.96
31.75
33.32
34.93
36.53
38.10
39.67
41.28
42.88
44.45
46.02
47.63
49.23
50.80
52.37
53.98
55.58
57.15
58.72
60.33
61.93
63.50
65.07
66.68
68.28

＋0.13
0

11.19
11.97
12.76
13.54
14.33
15.15
15.94
16.72
17.54
18.32
19.11
19.90
20.68
21.50
22.29
23.07
23.89
24.67
25.46
26.25
27.03
27.85
28.64
29.42
30.24
31.02
31.81
33.38
34.99
36.59
38.16
39.73
41.34
42.94
44.51
46.08
47.69
49.29
50.86
52.43
54.04
55.64
57.21
58.78
60.39
61.99
63.56
65.13
66.74
68.34

＋0.17
0

69.85
71.42
73.03
74.63
76.20
79.38
82.55
85.73
88.90
92.08
95.25
98.43

101.60
104.78
107.95
111.13
114.30
117.48
120.65
123.83
127.00
130.18
133.35
136.53
139.70
142.88
146.05
149.23
152.40
155.58
158.75
161.93
165.10
168.28
171.45
174.63
177.80
180.98
184.15
187.33
190.50
193.68
196.85
200.03
203.20

＋0.13
0

＋0.13
－0.05

＋0.17
－0.05

69.91
71.48
73.09
74.69
76.26
79.44
82.61
85.79
88.96
92.14
95.31
98.49

101.66
104.84
108.01
111.19
114.36
117.54
120.71
123.89
127.06
130.24
133.41
136.59
139.76
142.94
146.11
149.29
152.46
155.64
158.81
161.99
165.16
168.34
171.51
174.69
177.86
181.04
184.21
187.39
190.56
193.74
196.91
200.09
203.26

＋0.17
0

表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

G

0.86～0.97
0.73～0.97

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

1.54～1.66
1.42～1.71

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

1.54～1.66
1.42～1.71

OD

A Aチューブ記号 チューブ記号 

表12－1

のものは標準品です。できるかぎりこの中からお選び下さい。 呼び方は4ページを参照下さい。
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チューブ記号 

太さ 

呼び方 

C01000◇◇
C01031◇◇
C01062◇◇
C01094◇◇
C01125◇◇
C01156◇◇
C01188◇◇
C01219◇◇
C01250◇◇
C01281◇◇
C01312◇◇
C01344◇◇
C01375◇◇
C01406◇◇
C01438◇◇
C01469◇◇
C01500◇◇
C01562◇◇
C01625◇◇
C01688◇◇
C01750◇◇
C01812◇◇
C01875◇◇
C01938◇◇
C02000◇◇
C02062◇◇
C02125◇◇
C02188◇◇
C02250◇◇
C02312◇◇
C02375◇◇
C02438◇◇
C02500◇◇
C02562◇◇
C02625◇◇
C02688◇◇
C02750◇◇
C02812◇◇
C02875◇◇
C02938◇◇
C03000◇◇
C03062◇◇
C03125◇◇
C03188◇◇
C03250◇◇
C03312◇◇
C03375◇◇
C03438◇◇
C03500◇◇
C03562◇◇

C03625◇◇
C03688◇◇
C03750◇◇
C03812◇◇
C03875◇◇
C03938◇◇
C04000◇◇
C04125◇◇
C04250◇◇
C04375◇◇
C04500◇◇
C04625◇◇
C04750◇◇
C04875◇◇
C05000◇◇
C05125◇◇
C05250◇◇
C05375◇◇
C05500◇◇
C05688◇◇
C05750◇◇
C06000◇◇
C06250◇◇
C06500◇◇
C06750◇◇
C07000◇◇
C07250◇◇
C07500◇◇
C07750◇◇
C08000◇◇
C08250◇◇
C08500◇◇
C08750◇◇
C09000◇◇
C09250◇◇
C09500◇◇
C09750◇◇
C10000◇◇
C10250◇◇
C10500◇◇
C10750◇◇
C11000◇◇
C11250◇◇
C11500◇◇
C11750◇◇
C12000◇◇
C12500◇◇
C13000◇◇
C13500◇◇
C14000◇◇

E02000◇◇
E02062◇◇
E02125◇◇
E02188◇◇
E02250◇◇
E02312◇◇
E02375◇◇
E02438◇◇
E02500◇◇
E02562◇◇
E02625◇◇
E02688◇◇
E02750◇◇
E02812◇◇
E02875◇◇
E02938◇◇
E03000◇◇
E03062◇◇
E03125◇◇
E03188◇◇
E03250◇◇
E03312◇◇
E03375◇◇
E03438◇◇
E03500◇◇
E03562◇◇
E03625◇◇
E03688◇◇
E03750◇◇
E03812◇◇
E03875◇◇
E03938◇◇
E04000◇◇
E04062◇◇
E04125◇◇
E04188◇◇
E04250◇◇
E04312◇◇
E04375◇◇
E04438◇◇
E04500◇◇
E04562◇◇
E04625◇◇
E04688◇◇
E04750◇◇
E04812◇◇
E04875◇◇
E04938◇◇
E05000◇◇
E05062◇◇

25.40
26.19
26.97
27.79
28.58
29.36
30.18
30.96
31.75
32.54
33.32
34.14
34.93
35.71
36.53
37.31
38.10
39.67
41.28
42.88
44.45
46.02
47.63
49.23
50.80
52.37
53.98
55.58
57.15
58.72
60.33
61.93
63.50
65.07
66.68
68.28
69.85
71.42
73.03
74.63
76.20
77.78
79.38
80.98
82.55
84.12
85.73
87.33
88.90
90.47

＋0.13
0

25.46
26.25
27.03
27.85
28.64
29.42
30.24
31.02
31.81
32.60
33.38
34.20
34.99
35.77
36.59
37.37
38.16
39.73
41.34
42.94
44.51
46.08
47.69
49.29
50.86
52.43
54.04
55.64
57.21
58.78
60.39
61.99
63.56
65.13
66.74
68.34
69.91
71.48
73.09
74.69
76.26
77.84
79.44
81.04
82.61
84.18
85.79
87.39
88.96
90.53

＋0.17
0

92.08
93.68
95.25
96.82
98.43

100.03
101.60
104.78
107.95
117.13
114.30
117.48
120.65
123.83
127.00
130.18
133.35
136.53
139.70
－－－
146.05
152.40
158.75
165.10
171.45
177.80
184.15
190.50
196.85
203.20
209.55
215.90
222.25
228.60
234.95
241.30
247.65
254.00
260.35
266.70
273.05
279.40
285.75
292.10
298.45
304.80
317.50
330.20
342.90
355.60

＋0.13
－0.05

92.14
93.74
95.31
96.88
98.49

100.09
101.66
104.84
108.01
111.19
114.36
117.54
120.71
123.89
127.06
130.24
133.41
136.59
139.76
144.54
146.11
152.46
158.81
165.16
171.51
177.86
184.21
190.56
196.91
203.26
209.61
215.96
222.31
228.66
235.01
241.36
247.71
254.06
260.41
266.76
273.11
279.46
285.81
292.16
298.51
304.86
317.56
330.26
342.96
355.66

＋0.17
－0.05

＋0.13
－0.10

＋0.17
－0.10

50.80
52.37
53.98
55.58
57.15
58.72
60.33
61.93
63.50
65.07
66.68
68.28
69.85
71.42
73.03
74.63
76.20
77.78
79.38
80.98
82.55
84.12
85.73
87.33
88.90
90.47
92.08
93.68
95.25
96.82
98.43

100.03
101.60
103.17
104.78
106.38
107.95
109.52
111.13
112.73
114.30
115.87
117.48
119.08
120.65
122.22
123.83
125.43
127.00
128.57

＋0.13
0

＋0.13
－0.05

＋0.17
－0.05

50.86
52.43
54.04
55.64
57.21
58.78
60.39
61.99
63.56
65.13
66.74
68.34
69.91
71.48
73.09
74.69
76.26
77.84
79.44
81.04
82.61
84.18
85.79
87.39
88.96
90.53
92.14
93.74
95.31
96.88
98.49

100.09
101.66
103.23
104.84
106.44
108.01
109.58
111.19
112.79
114.36
115.93
117.54
119.14
120.71
122.28
123.89
125.49
127.06
128.63

＋0.17
0

表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

C

2.36～2.49
2.26～2.57

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

2.36～2.49
2.26～2.57

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

3.15～3.26
3.05～3.36

OD

C Eチューブ記号 チューブ記号 

表12－2

のものは標準品です。できるかぎりこの中からお選び下さい。

注）E06000◇◇以下では最大チューブ肉厚が0.7mmとなります。

呼び方は4ページを参照下さい。
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チューブ記号 

太さ 

呼び方 

E05125◇◇
E05188◇◇
E05250◇◇
E05312◇◇
E05375◇◇
E05438◇◇
E05500◇◇
E05562◇◇
E05625◇◇
E05688◇◇
E05750◇◇
E05812◇◇
E05875◇◇
E05938◇◇
E06000◇◇
E06125◇◇
E06250◇◇
E06375◇◇
E06500◇◇
E06625◇◇
E06750◇◇
E06875◇◇
E07000◇◇
E07125◇◇
E07250◇◇
E07375◇◇
E07500◇◇
E07625◇◇
E07750◇◇
E07875◇◇
E08000◇◇
E07125◇◇
E08250◇◇
E08375◇◇
E08500◇◇
E08625◇◇
E08750◇◇
E08875◇◇
E09000◇◇
E09250◇◇
E09500◇◇
E09750◇◇
E10000◇◇
E10250◇◇
E10500◇◇
E10750◇◇
E11000◇◇
E11250◇◇
E11500◇◇
E11750◇◇

E12000◇◇
E12250◇◇
E12500◇◇
E12750◇◇
E13000◇◇
E13250◇◇
E13500◇◇
E13750◇◇
E14000◇◇
E14250◇◇
E14500◇◇
E14750◇◇
E15000◇◇
E15250◇◇
E15500◇◇
E15750◇◇
E16000◇◇
E16250◇◇
E16500◇◇
E16750◇◇
E17000◇◇
E17250◇◇
E17500◇◇
E17750◇◇
E18000◇◇
E18250◇◇
E18500◇◇
E18750◇◇
E19000◇◇
E19250◇◇
E19500◇◇
E19750◇◇
E20000◇◇
E20500◇◇
E21000◇◇
E21500◇◇
E22000◇◇
E22500◇◇
E23000◇◇
E23500◇◇
E24000◇◇
E24500◇◇
E25000◇◇
E25500◇◇
E26000◇◇
E26500◇◇
E27000◇◇
E27500◇◇
E28000◇◇
E28500◇◇

E29000◇◇
E29500◇◇
E30000◇◇
E30500◇◇
E31000◇◇
E31500◇◇
E32000◇◇
E32500◇◇
E33000◇◇
E33500◇◇
E34000◇◇
E34500◇◇
E35000◇◇
E35500◇◇
E36000◇◇
E36500◇◇
E37000◇◇
E37500◇◇
E38000◇◇
E38500◇◇
E39000◇◇
E39500◇◇
E40000◇◇
E41000◇◇
E42000◇◇
E43000◇◇
E44000◇◇
E45000◇◇
E46000◇◇
E47000◇◇
E48000◇◇
E49000◇◇
E50000◇◇

130.18
131.78
133.35
134.92
136.53
138.13
139.70
141.27
142.88
144.48
146.05
147.62
149.23
150.83
152.40
155.58
158.75
161.93
165.10
168.28
171.45
174.63
177.80
180.98
184.15
187.33
190.50
193.68
196.85
200.03
203.20
206.38
209.55
212.73
215.90
219.08
222.25
225.43
228.60
234.95
241.30
247.65
254.00
260.35
266.70
273.05
279.40
285.75
292.10
298.45

130.24
131.84
133.41
134.98
136.59
138.19
139.76
141.33
142.94
144.54
146.11
147.68
149.29
150.89
152.46
155.64
158.81
161.99
165.16
168.34
171.51
174.69
177.86
181.04
184.21
187.39
190.56
193.74
196.91
200.09
203.26
206.44
209.61
212.79
215.96
219.14
222.31
225.49
228.66
235.01
241.36
247.71
254.06
260.41
266.76
273.11
279.46
285.81
292.16
298.51

304.80
311.15
317.50
323.85
330.20
336.55
342.90
349.25
355.60
361.95
368.30
374.65
381.00
387.35
393.70
400.05
406.40
412.75
419.10
425.45
431.80
438.15
444.50
450.85
457.20
463.55
469.90
476.25
482.60
488.95
495.30
501.65
508.00
520.70
533.40
546.10
558.80
571.50
584.20
596.90
609.60
622.30
635.00
647.70
660.40
673.10
685.80
698.50
711.20
723.90

＋0.13
－0.10

304.86
311.21
317.56
323.91
330.26
336.61
342.96
349.31
355.66
362.01
368.36
374.71
381.06
387.41
393.76
400.11
406.46
412.81
419.16
425.51
431.86
438.21
444.56
450.91
457.26
463.61
469.96
476.31
482.66
489.01
495.36
501.71
508.06
520.76
533.46
546.16
558.86
571.56
584.26
596.96
609.66
622.36
635.06
647.76
660.46
673.16
685.86
698.56
711.26
723.96

＋0.17
－0.10

＋0.13
－0.20

＋0.17
－0.20

736.60
749.30
762.00
774.70
787.40
800.10
812.80
825.50
838.20
850.90
863.60
876.30
889.00
901.70
914.40
927.10
939.80
952.50
965.20
977.90
990.60

1003.30
1016.00
1041.40
1066.80
1092.20
1117.60
1143.00
1168.40
1193.80
1219.20
1244.60
1270.00

736.66
749.36
762.06
774.76
787.46
800.16
812.86
825.56
838.26
850.96
863.66
876.36
889.06
901.76
914.46
927.16
939.86
952.56
965.26
977.96
990.66

1003.36
1016.06
1041.46
1066.86
1092.26
1117.66
1143.06
1168.46
1193.86
1219.26
1244.66
1270.06

表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

E

3.15～3.26
3.05～3.36

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

3.15～3.26
3.05～3.36

OD

太さ 

呼び方 
表面被覆なし 表面被覆あり 

WA
WB

3.15～3.26
3.05～3.36

OD

E Eチューブ記号 チューブ記号 

表12－3

のものは標準品です。できるかぎりこの中からお選び下さい。 呼び方は4ページを参照下さい。
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MS（Military Standard）シリーズJ

メタルOリングAS568シリーズK

規格/品名 表 面 被 覆 
チューブサイズ 肉　厚 

呼び寸法［mm］ 

MS9141-◇◇◇

MS9202-◇◇◇

MS9204-◇◇◇

MS9205-◇◇◇

MS9371-◇◇◇

MS9373-◇◇◇

MS9375-◇◇◇

MS9376-◇◇◇

0.9

1.6

2.4

3.2

0.9

1.6

2.4

3.2

0.15

0.25

0.25

0.25

0.15

0.25

0.25

0.25

銀めっき 

25.4

～38.1［μｍ］

(AMS2410)

な　し 

チューブ径 呼び番号 溝 I D L K

1.57 011 ～ 037

136 ～ 153

154 ～ 170

240 ～ 277

278 ～ 284

370 ～ 380

381 ～ 392

393 ～ 395

（Dstd-3.42）

2.39

3.18

4.77

 
  0　
 -0.05

 +0.25
   0
　

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

  0　
 -0.05

（Dstd-5.06）

（Dstd-5.11）

（Dstd-6.69）

（Dstd-6.74）

（Dstd-9.87）

（Dstd-9.92）

（Dstd-10.02）

2.4 1.27±0.05

2.06±0.05

2.82±0.05

4.32±0.05

 +0.25
   0
　

3.6

 +0.25
   0
　

4.78

 +0.25
   0
　

7.2

単位：［mm］

AS568－011～－037

AS568－136～－170

AS568－240～－284

AS568－370～－395

1.57

2.39

3.18

4.77

0.25

0.35

0.6

0.8

0.38

0.41

0.44

0.53

1080（110）

1320（135）

1720（175）

1960（200）

0.05

0.06

0.05

0.05

10 ～   65

55 ～ 200

100 ～ 460

215 ～ 660

 

サイズ表 

による 

対応する　AS568 
ゴムOリング 

チューブ径 
［mm］ 

肉厚 
［mm］ 

つぶし量 
（めっき品）［mm］ 

締付け力 
［N/cm］(［kgf/cm］)

弾性復元量 
 ［mm］ 

リング外径 
［OD］ 

外径サイズ範囲 
［mm］ 

表13

表14 AS568シリーズの単位長さあたりの締付け力

表15 溝寸法　D std＝メタルOリングの呼び外径

左表のメタルOリングを準備しております。

` チューブは、AMS5570となります。

` ◇◇◇印は、サイズNo．です。

高真空化に対応するため、ゴムOリングからメタルシールへの移行を計画されているような

真空機器・容器の設計に際しては、AS568シリーズのメタルOリングをお使いください。
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●メタルOリングの表面にきずをつけないように、充分注意してください。特にめっき、コー

　ティング品は、表面が軟らかいため取り扱いを慎重に行ってくだ さい。 

 

●フランジの溝にシール性能を損なうきず、特にシールラインを横切るきずなどがないこ

　とを確認してから装着してください。 

 

●異物をかみこむとリークの原因となりますので、フランジの溝はアセトンなどで清浄にし

　てからメタルシールを装着してください。 

 

●一度使用したメタルOリングは、原則として再使用できません。 

●めっき品は酸化して変色しやすいため、湿気の多い場所を避けポリエチレン製の袋など

　に入れ密封保管してください。 

装着時の注意 

保管時の注意 

ご使用上の注意N
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